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专为生活打造窗户



在纷繁复杂的世界中，
我们的任务很简单。在
Stärke，我们致力于让
事情更简单，让生活更
美好，简化您的世界。

Stärke是一家完全一体
化 的 门 窗 设 计 和 制 造
企 业 。 我 们 寻 求 到 了
世界领先的设计和制造
技术来创造我们的门窗
系列，这些门窗凭借我
们独有的条件而专门设
计。我们产品的每一个
元素都打造得坚固而牢
靠，确保持久的耐用性
和安全性。专为现实生
活而设计，让每天触摸
到 门 窗 的 人 感 受 到 ，
我们专为生活建造好产
品。

在奥克兰工厂，我们拥
有“最先进”的粉末喷
涂设备，采用瑞士最新
的喷涂系统，结合环保
处理系统，确保我们在
照料您生活的同时，也
在保护着环境。

我们的团队与行业有着
紧密的联系，拥有超过
三代人的门窗经验。我
们逐年增长的行业知识
塑造了一支对产品有着
扎实理解，并有能力找
到满足您需求的解决方
案的团队。

团队致力于了解您的独
特需求，以成熟的技术
和设计方法为后盾，确
保成果的最佳呈现。团
队将从项目开始到结束
乃至更远的激动人心的
旅程中为您提供服务。

在 Stärke,  我们致力于让事情更
简单，让生活更美好，简化您
的世界。

专为生活打造窗户
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为何选择 Stärke

03.

拥有30年新西兰最受欢迎门窗系
统的制造经验——现在我们创造
了 Stärke，享受得天独厚的优
势。 专为生活打造.

团队经验丰富
团队拥有在门窗市场运营超过70
年的综合经验，曾与新西兰一些
最大的建筑公司合作。

产品竞争力
凭借精益生产和卓越的购买力，
我们可以以更少的成本为您带来
更好的产品。

交付周期卓越
资源在手，我们总能先人一步。

产品保证
我们的产品经过测试符合新西
兰和澳大利亚标准。门窗保修5
年，而大多数供应商的产品则保
修10年以上。

+64 9 279 8617   |   www.stärke.co.nz





住宅型设计充分考量了您的家居生活。我们产品的每一个元素都打造
得坚固而牢靠，确保持久的耐用性和安全性。Stärke拥有全方位的住
宅和建筑设计，能够满足您的需求。Stärke产品系列专为新西兰和澳
大利亚市场研发，并经过测试超过了新西兰和澳大利亚标准。

对于住宅，我们推荐使用Stärke35。而对于较大的住宅商业用房， 
Stärke40是理想的选择，它能够创造大的视野开口和大胆的美学阐
述。

住宅与建筑组件
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Stärke35    
篷式窗

Stärke35 
滑动门

Stärke35   
铰链外开门

•	 25毫米法兰盘为您提供符合新西兰建筑法规
E2天气密闭性要求的更好的外壁覆层。

•	 承插式中梃、横梁和面板接缝——消除所有
门板的贯穿件和可见固定物。

•	 视线整洁一致——平整面框

•	 我们产品的每一个元素都打造得坚固而牢靠，
确保持久的耐用性和安全性。

•	 嵌平门窗辅助滑动与套叠式门把手

Stärke 别样之选

Stärke40  
篷式窗

06.

Starke35是一款完全住宅型的设计。适用于大多
数住宅和商住两用环境。全系列包括遮阳篷和固
定窗户、双开铰链门、折叠门、落地门、滑动门
和套叠式门。

•	 测试达到并超过新西兰和澳大利亚标准

•	 中梃和面板插口增加了强度

•	 高达150千克滑动门面板容量

•	 卓越的防水性能

Stärke35

Stärke40 专为更大的建筑、商业用房和更苛刻
的环境而设计，能够创造更大的视野开口和大胆
的美感。全系列包括遮阳篷和固定窗户、双开铰
链门、折叠门、落地门、滑动门和套叠式门。

•	 测试达到并超过新西兰和澳大利亚标准

•	 中梃和面板插口增加了强度

•	 高达300千克滑动门面板容量

•	 卓越的防水性能

•	 比35mm套件更坚固——专为大型用房而设
计。

Stärke40

windows created for life
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铝制入口门系列

07.

我们有一系列时尚的入口门设计*适合任何风格的家居。铝
制门非常耐用，适合于露天环境。

您的门将按照您所需颜色选择进行喷涂。

* 如果需要，也可以使用其他面板样式





入口门特殊颜色

Blue Poppy
Botanic Bounty

Moss Grove
Botanic Bounty

09.

糖荚豌豆

所有的入口门都有标准的粉末涂料颜色以及本
页所示的八种botanic bounty特种颜色。价格
因种类而异。

注：本色卡上显示的颜色仅供参考。受限于印
刷过程，这些样本可能不能呈现真实颜色。若
颜色对您至关重要，请联系我们获取粉末涂层
样品。

Sunflower Field
Botanic Bounty

+64 9 279 8617   |   www.stärke.co.nz

蓝色罂粟

丛林沼泽

Sugar Snap
Botanic Bounty

向日葵田



耶鲁机械锁
SL7200SCLS

耶鲁电子锁
SYDM3109

Apex 143
拉式门把手

Apex 146
拉式门把手

Apex 142
拉式门把手

入口门五金器具
•	 可用于镀镍拉丝*或粉末涂层饰面的Apex 143和

Apex 146。

•	 仅可用于镀镍拉丝*饰面的Apex 142。

•	 所有Apex 门把手均有450mm或600mm长度可选

•	 用于耶鲁电子锁的可选蓝牙模块

Dark Cedar
Woodgrain

10.

红蛇果

Rollicking Orange
Botanic Bounty

Supertom Relish
Botanic Bounty

铰链门
杠杆式门把手

*注：镀镍拉丝层保修期为6个月

深色雪松

Red Delicious
Botanic Bounty

欢乐果橙

深红



Stärke 在所有门窗单元中使用符合NZS 4223标准的玻璃。因
此，您可以相信我们会确保您的玻璃符合安全要求，从而确保
您的家人或同事的安全。

玻璃对您的家居舒适也至关重要。优化后，双层玻璃起到了隔
热的作用，因为空气层减少了噪音，同时热量或冷气则从内部
传递到外部，反之亦然。其他类型的玻璃如低辐射玻璃可以进
一步提高热效率。冬天外面冷的时候，透过玻璃窗散发走的热
量会减少，而在夏天时，它又可以减少热量和来自外部紫外线
的增加，减轻散热系统或空调的负荷。

通过结合不同的玻璃类型和厚度，您可以选择适合您个人需求
的高性能选项。

玻璃选择

11.

透明 
Clear

蚀刻
Etchlite

Stippolite

灰色有色
Grey Tint

绿色有色
Green Tint

铜色有色
Bronze Tint

双层玻璃
单 层 玻 璃 使 用 的 是 单 片 玻
璃 ， 因 此 对 减 少 热 量 、 光
线、声音或紫外线的传递作
用较小

单层玻璃

低辐射玻璃夹层玻璃
夹层玻璃是一种安全玻璃，
两块玻璃由透明的乙烯基夹
层固定在一起。夹层玻璃通
常用于降噪和减少家中物品
的褪色。

低辐射玻璃有一层提高热效
率的涂层。涂层实际上是不
可见的，但会对通过玻璃的
热传递产生积极影响。

双层玻璃或隔热玻璃由两层
玻璃制成，其间有密封的空
气层。

+64 9 279 8617   |   www.stärke.co.nz

玻璃类型

有色玻璃
防 视 玻 璃 通 常 用 于 保 护 隐
私，因为它限制了透过窗户
的可见度。它通常用于浴室
等区域。

防视玻璃
有 色 玻 璃 可 以 用 来 减 少 眩
光和太阳造成的褪色，也可
作为一种美学特征。灰色有
色玻璃在新西兰家庭中很常
见。





最佳 
0.25-0.22 FRC*

更好 
0.39-0.31 FRC*

良好
0.65-0.40 FRC*

选择合适的窗户和门玻璃是一项挑
战，因为有很多种类的玻璃可供选
择。

选择玻璃时要考虑的主要因素是热
量、褪色、声音和光线。通过为窗
户选择合适的玻璃，您可以显著提
高家居的能效和舒适度。所有Stärke
门 窗 均 符 合 新 西 兰 建 筑 规 范 N Z S 
4223。

热量，光照与声音
的合适玻璃之选

13. +64 9 279 8617   |   www.stärke.co.nz

紫外线/褪色
在选择玻璃时，人们经常会考虑装饰
褪色或紫外线损害的问题。你可以通
过选择能够减少窗户紫外线透射的玻
璃来减少褪色的发生。

有色玻璃是减少褪色的有效选择，因
为夹层能吸收紫外光。为了进一步减
少褪色，我们建议将有色玻璃和夹层
玻璃结合起来。反射玻璃是减少褪色
的最好方法，但它并不常用于家庭住
宅。

声音
由于密集的家居及交通或工业噪音，降
噪是选择玻璃的一个重要因素。有一系
列的玻璃类型可以降低噪音，但最有效
的玻璃选择应取决于声音的频率和音
调。

双层玻璃窗比单层玻璃窗具有更好的声
学性能，然而夹层玻璃是最有效的选
择。

吸热
吸收太阳热量是新西兰家庭面临的常见
挑战。双层玻璃可以通过减少外部热传
递来帮助维持内部温度。

有色玻璃和低辐射玻璃吸收太阳能时会
进一步减少吸热。

反射玻璃是减少太阳吸热的最佳选择，
但它并不常用于家庭住宅。

*FRC =与3毫米透明浮法玻璃相比的减少褪色系
数百分比%。性能取决于玻璃组合。

*PSR -与3毫米透明浮法玻璃相比的有感降噪百
分比%。百分比因玻璃组合而异。

*与透明双层玻璃相比减少的太阳吸热。百分比
因玻璃组合而异。

 

双层有色玻璃+层
压玻璃(&反光)

双层有色玻璃+
低辐射

双层透明玻璃+
夹层玻璃

最佳
最高可达 60%*

更好
最高可达  35%*

良好 
最高可达 30%*

 

双层玻璃窗 +特
殊声学夹层玻璃

双层玻璃窗 +夹
层玻璃

双层玻璃窗  

双层有色玻璃+
低辐射(&反光)

双层有色玻璃
+透明

双层透明玻璃+
低辐射

最佳
最高可达47%*

更好
最高可达 36%*

良好
最高可达 30%*



14.专为生活打造窗户

与单一玻璃窗相比，标准双层玻璃窗可
有效减少热量损失和冷凝。

为了进一步增强隔热效果，我们建议您
将双层玻璃与低辐射和氩气结合使用，
作为最佳解决方案，通过保持玻璃内
板温度较高，与4毫米透明单层玻璃相
比，热损失可降低70%。热隔离物可以
进一步提高性能，并有助于减少冷凝。
注意：双层玻璃不能消除冷凝。

热量损失与冷凝
在暴露在阳光环境中，来自太阳的强
光会令人烦热晕眩。眩光可以通过选
择减少光透射的玻璃来达到最小化。

低辐射涂层有助于减少光透射，有色
玻璃将进一步减少眩光。反光玻璃是
减少光线和眩光的最佳选择，但它并
不常用于家庭住宅。

光线与眩光 安全与安保
您的安全至关重要，新西兰建筑规范规
定，玻璃的特定尺寸或位置必须能够承
受冲击而不断裂。标准安全玻璃会破碎
而不是破裂，但是有一些特殊类型的玻
璃具有不同的穿透阻性，最高为防弹玻
璃程度。

所有Stärke 门窗均符合新西兰建筑规
范。对于标准安全要求而言，钢化或夹
层玻璃将足够满足需求。

  

*与4毫米透明浮法玻璃相比，提升的热损失减少
性能。百分比因玻璃组合而异。

*VLT%为近似的可见光透射率。百分比因玻璃
组合而异。透明双层玻璃的可见光透射率大约
为80%

专为强制进入保护设计的玻璃通常仅在有高安全
需求时才被选用。

双层玻璃窗
 +低辐射 
+氩气

双层玻璃窗
+低辐射

具有优化空气
层的双层玻
璃窗

双层玻璃窗
+低辐射
+有色玻璃

双层玻璃窗
+有色玻璃

双层玻璃窗
+低辐射

 

带有特殊安全夹层
玻璃的双层玻璃

带有有色玻璃的
双层玻璃

带有钢化玻璃的
双层玻璃

最佳
最高可达72%*

更好
最高可达 67%*

良好
最高可达54%*

最佳
43% VLT*

更好
50% VLT*

良好
69% VLT*

最佳
强制进入保护

更好
难以打破

良好
难以打破



蓬式窗与平开窗

蓬式窗户的设计和制造包含了许多关键的区
分点。我们考虑了多变的天气模式、整洁平
整的时尚设计轮廓的需要、安全性和通风性
能。

蓬式窗户从底部打开，平开窗则从侧面打
开。两者的开启都很简便，可以提供通风并
让自然光进入。根据建筑规范，限位器安放
在合适位置，以维护您的家庭和住户安全。

15.

配置

+64 9 279 8617   |   www.stärke.co.nz

平开窗

蓬式窗



主要特点
•	 承插式中梃、横梁和面板接缝——消除所

有门板的贯穿件和可见固定物。

•	 方形平面框架，打造现代时尚的外观

铰链门和法式门

16.

铰 链 门 和 法 式 门 是 进 出 您 住 所 的 理 想 选
择。Stärke Profiles的出色设计，平整外形，
方形外观让您的门尽显华丽，令您的客人赞叹
您的独到品味。为了获得额外的安全性和安心
体验，您可以添加多个门锁。法式门则通过
将两个面板铰接在一起给您一个更大开口的选
择。

配置

法式门



主要特点
•	 承插式中梃、横梁和面板接缝——消除所

有门板的贯穿件和可见固定物。

•	 没有阻挡外部或内部的铰链板

•	 用以增强室内外的空气流动以及减少碎屑
堆积并提供高度门槛的嵌平门沿选项

•	 便于操作使用的光滑导轨

推拉门窗

推拉门窗是通向屋后平台、通道或备餐室的绝
佳选择，因为门不会像铰链门板那样阻碍人行
走道。

推拉门可由穿过中心的视觉导轨制成，或者由
整块玻璃制成以最大化您的视野，给您的家提
供开阔之感。您也可以在滑动门的侧面安装固
定的或可开窗户来通风。

17.

配置

+64 9 279 8617   |   www.stärke.co.nz

推拉门

推拉窗



套叠式门窗

18.

套叠式门窗是为您的住所增添一点风格和实用
性的绝佳方式。完美增强室内/室外气流，无
需让铰链板突出到屋后平台上。

Stärke 套叠式门设计强度高，能够跨越较长的
长度，提供实用性能的简约解决方案，并能让
自然光进入您的家中。大型堆叠面板和嵌平的
轨道门槛将您无缝连接到户外，扩展您的居住
空间。

配置

主要特点
•	 承插式中梃、横梁和面板接缝——消除所

有门板的贯穿件和可见固定物。

•	 没有阻挡外部或内部的铰链板

•	 用以增强室内外的空气流动以及减少碎屑
堆积并提供高度门槛的嵌平门沿选项

•	 便于操作使用的光滑导轨

套叠式窗

套叠式门



双折门窗

19.

双折门窗是最大化您的开度的完美解决方案，
门板可折叠并滑动到一端或两端，形成一个大
的全景开口。厨房区域通常使用双折窗户将备
餐区和室外区域连接起来，这对那些喜欢招待
朋友和家人的人来说是一个完美的选择。

Stärke双折门窗坚固耐用，专为高面板重量而
设计。

配置

+64 9 279 8617   |   www.stärke.co.nz

主要特点
•	 大开口，非常适合室外或交通繁忙的地区

•	 针对高面板重量进行设计和测试

•	 强大耐用的机械性能

双折窗

双折门





Appliance White

Matt Sandstone Grey

Matt Black

Metropolis Silver Pearl Kinetic

Matt Ironsand

Matt Grey Friars

粉末涂料颜色

颜色是一种独特的语言。它充分诠释了
您个人和您设计与建造的项目。色彩也
为所有结构增添了情感、激情和靓丽时
尚，它既界定了空间也为所在环境增加
了色彩。

所 有 门 窗 都 有 S w i f t 和 标 准 系 列 可
选。Swift系列是最受欢迎和最经济实惠
的颜色选择。价格因种类而异。对于超
出标准种类的颜色，请联系我们或从我
们的网站下载完整的多乐士粉末涂料色
卡。

Stärke是多乐士经认可的粉末涂料商。
涂层的应用符合制造商规范，并受到质
量控制程序支持。多乐士将进行定期
检查，以确保Stärke符合要求和保修说
明。Stärke还对所有批次的产品进行自
己的测试和记录。多乐士可为Duralloy
涂料提供10年保修，为Duratec 涂料提
供20年保修。

注：本色卡上显示的颜色仅供参考。受
限于印刷过程，这些样本可能不能呈现
真实颜色。若颜色对您至关重要，请联
系我们获取粉末涂层样品。

22.

Arctic White

Matt Titania

Swift Colours

白色家电

亚光砂岩灰

哑光黑

大都会活力托底银

哑光暗棕色

修道袍哑光灰

北极白

哑光银灰



Silver Star Kinetic

Almond

Matt Mist Green

Matt Lichen

Medium Bronze

Rivergum Beige

Matt Lignite

Matt Scoria

Matt Desert Sand

Matt New Denim Blue

Matt Charcoal

Matt Ghost Grey

Matt Bone White

Matt Bronco

Window Bronze Kinetic

Warm White Pearl Kinetic

Matt Permanent Green

Bond Rivergum

Matt Karaka

22.

Matt Canvas Cloth

标准颜色Swift Colours

活力星光银

哑光新牛仔蓝

哑光木炭

哑光幽灵灰

哑光骨白

哑光野马

窗户活力铜

亚光帆布 奶杏

哑光薄雾绿

哑光苔藓绿

中青铜

瑞文苷米黄 

哑光煤褐

哑光火山红

哑光沙漠黄

活力暖白

哑光永久绿

瑞文苷契约绿

哑光卡拉卡绿



门窗五金器具

Aria五金系列用于我们的门窗产品。这是一款质量可靠的产品，有10年
的机械保修期。我们的五金器具种类不限于下图所示的产品。请联系我
们，讨论您的门窗项目的其他五金选项。价格因种类而异。

23.

窗户把手 铰链门
杠杆式把手

推拉门把手

+64 9 279 8617   |   www.stärke.co.nz
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Stärke拥有一系列商用门窗产品，能够满足
您的需求。

Stärke 产品系列专为澳大利亚和新西兰市场
开发，并经过测试，超过了澳大利亚和新西
兰的标准。

Stärke商用系列以根据需要进行调整和扩
展，以满足特定项目的需求

Stärke商用系列

25.

Starke商用系列设计具有高抗震能力，包括
中心、平齐和双面结构玻璃框架，具有独特
的完全封端水坝式功能，以确保高性能的防
水管理。

我们产品的每一个元素都打造得坚固而牢
靠，确保持久的耐用性和安全性，同时采用
平整面框设计，视线整洁一致。

•	 106mm 中心与齐平玻璃

•	 106mm 结构玻璃

•	 138mm 齐平与结构玻璃

•	 159mm 齐平与结构玻璃

商用组件特点

+64 9 279 8617   |   www.stärke.co.nz
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Stärke 
商用系列
齐平玻璃

Stärke               
商用系列
中心玻璃

Stärke门窗系列提供规格、DWG图纸和细节。

如果您想访问这些文件，请致电我们或发送电子
邮件至 sales@starke.co.nz

建筑师规范与详细说明



StärkeSwift 系列

27.

StärkeSwift 系列是一个可以缩短构建时间，从而降低成本
的新概念项目。我们储备Swift系列组件，以提供更快、更高
效的解决方案。本系列仅提供8种主流Swift颜色

•	 35mm Stärke 经NZS4211测试的住宅组件
•	 25mm 法兰盘用于所有单元组件以提供更多的外壁覆层。 
•	 仅适用于8种颜色的Stärke Swiftt粉末涂料系列
•	 玻璃为符合NZS4223要求的透明或灰色双层玻璃。
•	 防视安全玻璃类型为蚀刻玻璃
•	 包括标准头部防水板和WANZ横杆门沿支架
•	 嵌平门沿的推拉门，避免绊倒危险，并减少轨道空腔中收

集的碎屑。
•	 高强度，防风雨的承插连接以及门板上无可见固定孔。
•	 包含Black ARIA 五金器具。
•	 包含19mm 预刷底漆的 H3.1 松木窗框。
•	 所有细木工艺室外可见。
•	 包含10年玻璃、五金和加工保修
•	 附加现场交付（取决于订单大小和交付地点）
•	 附加现场玻璃嵌装

StärkeSwift 系列详细说明

+64 9 279 8617   |   www.stärke.co.nz

•	 通过储存可立即投入生产的组件，我们可以:

•	 缩短交付到现场的准备时间

•	 节省大量成本，因为我们能够批量购买所有材料，并确保
客户的安全库存量。

•	 Stärke与您的框架和桁架供应商及建筑商保持密切联系，
确保窗户开口符合Swift系列的尺寸，节省您的时间，无
需现场测量。

这能为您提供什么帮助
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Swift 系列门窗仅提供以下八种颜色。

Swift 粉末涂料颜色

五金器具种类
Black Aria的五金器具如下图所示。如果您需要替
代五金器具的信息或价格，请联系我们。

窗户把手
铰链门
杠杆式把手 推拉门把手

Metropolis Silver Pearl Kinetic

Appliance White

Matt Black

Matt Sandstone Grey

Arctic White

Matt Ironsand

Matt Titania

Matt Grey Friars

专为生活打造窗户

大都会活力托底银

白色家电

哑光黑色

哑光砂岩灰

北极白

哑光暗棕色

哑光银灰

哑光修道袍灰



蓬
式

窗

600h

   600w                         1200w  	  	   1400w	           	       1800w                                                           2000w

600 600 600 600 800 600 600 600 600 600800

600 600 600 600 800 600 600 600 600 600800

600 600 600 600 800 600 600 600 600 600800

600 600 600 600 800 600 600 600 600 600800

600 600 600 600 800 600 600 600 600 600800

60
0

90
0

 A16 A17  |  A17R A18  |   A18R  A19 A20
透明 l l l l l

灰色有色 l l l l l

防视 l

60
0

60
0

60
0

90
0

90
0

60
0

12
00

A21  A22 A23 A24  A25 A26
透明 l l l l l l

灰色有色 l l l l l l

防视 l l l l l l

90
0

12
00

A27 A28  |  A28R A29  |  A29R A30  A31
透明 l l l l l
灰色有色 l l l l l

防视 l l

600 600 600 600 600 600

A11 A12  |  A12R A13  |  A13R A14 A15
透明 l l l l l

灰色有色 l l l l l

防视 l l

A6 A7  |  A7R A8  |  A8R A9 A10
透明 l l l l l

灰色有色 l l l l l

防视 l l l l l

A1 A2  |  A2R A3  |  A3R A4 A5
透明 l l l l l

灰色有色 l l l l l

防视 l l l l l

注：防视玻璃有透明和灰色两种颜色。反向配置中可用的项目带有后缀为“R”的第二个代码。

29.

StärkeSwift 系列配置

+64 9 279 8617   |   www.stärke.co.nz

Box Sizes

 620w                         1220w  	                              1420w	           	    1820w                                                           2020w
Trim Sizes

620h

900h920h

1200h1220h

1500h1520h

1800h1815h*

2100h2115h*

Trim Sizes = Framing Opening Size   Box Sizes = Unit Size 
*Calculated sitting hard on floor



90
0

12
00

860 825 825 838 852838 852 628628628

2100h

外开 H01  |  H01R H02 H03  |  H03R HO4 H05  |  H05R

内开 HI1  |  HI1R HI2 HI3  |  HI3R HI4 HI5  |  HI5R

透明 l l l l l

灰色有色 l l l l l

防视 l

90
0

90
0

12
00

12
00

              1800w                      	          2400w	                                            3600w		                    4800w

900

900 900

900

900

900900

900 900

900

900

900 1200

1200

1200

12001200

1200 1200

1200

1200

12001200

1200

S1  |  S1R S2  |  S2R S3 S4
透明 l l l l

灰色有色 l l l l

S5  |  S5R S6  |  S6R S7 S8
透明 l l l l

灰色有色 l l l l

90
0

12
00

900 900900 1200

1200

1200

1200

1200

1200

                     2700w                                                3600w	                                          

900 900900

S9  |  S9R S10  |  S10R
透明 l l

灰色有色 l l

S11  |  S11R S12  |  S12R
透明 l l

灰色有色 l l

铰
链

门
推

拉
门

层
叠

式
门

930

30.

StärkeSwift 系列配置

专为生活打造窗户

入口面板

注：防视玻璃有透明和灰色两种颜色。反向配置中可用的项目带有后缀为“R”的第二个代码。

860w                            1650w  	  	       2300w	           	       2960w                                             930w
Box Sizes

Trim Sizes
880w                            1670w  	  	       2320w	           	       2980w                                             950w

2100h

2115h*

2115h*

2100h2115h*

2100h2115h*

2100h2115h*

Trim Sizes = Framing Opening Size   Box Sizes = Unit Size 
*Calculated sitting hard on floor



Stärke 集团有限公司

新西兰奥克兰市
威利威尔科广场4号，邮编：2104 

4 Wilco Place,Wiri,Auckland 2014,

New Zealand

电话: +64 9 279 8617 

电子邮箱： sales@starke.co.nz

网站：www.stärke.co.nz

windows and doors

V219-20

门窗


